
 
 
 
 
 
 
Sandstrahlgebläseschlauch 
Typ  : Sablex 
Seele  : NR, schwarz, glatt, R < 106 Ohm 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
Decke  : SBR, schwarz, glatt 
Markierung : fortl. rot trapezförmig 
Betriebsdruck : 12 bar 
Platzdruck : > 40 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 70 °C 
extrem abriebfest 
 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
19 7,5 100 780 40 123 04 
25 7,0 125 860 40 123 06 
32 8,0 160 1.300 40 123 07 
38 10,0 170 1.890 40 123 08 
42 9,0 240 1.810 40 123 09 
50 8,0 300 1.870 40 123 10 

 
 
 
Mörtelspritzschlauch 
 

Seele  : NR, schwarz, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
Decke  : SBR, schwarz, stoffgem. 
Markierung : fortl. rot   
Betriebsdruck : 40 bar 
Platzdruck : > 120 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 70 °C 
extrem abriebfest 
für das Verspritzen von Mörtel, Putz, Beton und ähnlichen trockenen Materialien 
 

Innendurchmesser 
mm 

Wandstärke 
mm 

Biegeradius 
mm 

Gewicht 
g/m 

Fertigungslänge 
m 

Artikel 
Nr. 

25 7,0 100 870 40  
35 6,5 180 1.060 40 140 05 
50 7,5 370 1.640 40 140 06 
65 10,0 380 2.930 40  

 
Auf Wunsch liefern wir die Schläuche kompl. eingebunden mit: 
Schellen - Einbindung 
oder  verpreßt 
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Strahlmittel - Saug + Druckschlauch 
Typ  : TURBOFLEX 
Seele  : Para, braun, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
    mit Stahlspirale und 
    Kupferlitze 
Decke  : SBR/NR, schwarz,   
    stoffgemustert 
Betriebsdruck : 4 bar 
Platzdruck : > 12 bar 
Unterdruck : 0,8 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
extrem abriebfest, hoch flexibel 
 

für das Fördern von Strahlmittel, Kies, Schlamm etc. 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
51 6,5 300 1.800 40  
63 6,5 380 2.200 40  
76 8,0 460 3.100 40  
102 8,0 610 4.110 20  
125 8,0 750 5.550 20  
152 10,5 900 8.600 20  

 
 
 
 
 
Silo - Auslaufschlauch 
Typ: SILOFLAT- Auslauf 
 

Seele  : NR  , schwarz, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
Decke  : SBR, schwarz, stoffgem. 
Betriebsdruck : max 2-3  bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
hoch abriebfest 
 
 

Innendurchmesser 
mm 

Wandstärke 
mm 

Biegeradius 
mm 

Gewicht 
g/m 

Fertigungslänge 
m 

Artikel 
Nr. 

127 6,5   20  
152 7,0  5.600 20 142 16 
203 7,0  5.000 20 142 17 
254 8,0  6.500 20 142 18 
305 9,0  10.000 10 142 19 
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Produkten - Förderschlauch 
Typ  : SUPERVRAC // SILOCORD 
Seele  : NR, schwarz, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
    Kupferlitze 
Decke  : NR, schwarz,   
    stoffgemustert 
Betriebsdruck : 7 bar 
Platzdruck : > 21 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 70 °C 
extrem abriebfest 
 

für das Fördern von Zement, Kalkpulver, Quarzsand und anderen abrasiven Medien 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
75 6,75  1.830 40  
75 9,00  2.750 40 118 06 
80 10,00  3.000 40  
100 9,00  3.580 40 118 11 
110 6,50  2.710 40  

 
 
 
 
Silo  - Spiralschlauch 
Typ  : SILOCORD / SP 
Seele  : NR/SBR, schwarz, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
    Stahlspirale + 
    Kupferlitze 
Decke  : SBR, schwarz,   
    stoffgemustert 
Betriebsdruck : 6 bar 
Platzdruck : > 18 bar 
Unterdruck : - 0,8 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
extrem abriebfest 
 
für das Fördern von Zement, Kalkpulver, Quarzsand und anderen abrasiven Medien 

Innendurchmesser 
mm 

Wandstärke 
mm 

Biegeradius 
mm 

Gewicht 
g/m 

Fertigungslänge 
m 

Artikel 
Nr. 

75 9  2.680 40  
80 10   40  
102 10  3.400 40  
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Lebensmittel - Förderschlauch 
Typ  : SILOCORD / ALIM 
Seele  : NR/SBR, weiß, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
    Kupferlitze 
Decke  : SBR, schwarz,   
    stoffgemustert 
Betriebsdruck : 8 bar 
Platzdruck : > 24 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
extrem abriebfest 
 

für das Fördern von Zucker, Pulver, PVC Granulat, Getreide + Futtermittel etc. 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
75 9  2.680 40 117 08 
80 10   40  
100 10  3.880 40 117 11 

 
 
 
 
Lebensmittel - Saug + Druckschlauch 
Typ  : SILOCORD / ALIM / SP 
Seele  : NR/SBR, weiß, glatt 
Karkasse : 2 synth. Einlagen 
    Stahlspirale + 
    Kupferlitze 
Decke  : SBR, schwarz,   
    stoffgemustert 
Betriebsdruck : 8 bar 
Platzdruck : > 24 bar 
Unterdruck : - 0,8 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
extrem abriebfest 
für das Fördern von Zucker, Pulver, PVC Granulat, Getreide + Futtermittel etc. 
 

Innendurchmesser 
mm 

Wandstärke 
mm 

Biegeradius 
mm 

Gewicht 
g/m 

Fertigungslänge 
m 

Artikel 
Nr. 

75 9  2.680 40  
80 10   40  
100 10  3.880 40  
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Produkten-Förderschlauch 
Typ  : ASPIVRAC-S / ULVAC 
Seele  : NR/SBR, schwarz, glatt 
Karkasse : Gewebeeinlagen 
    und Stahlspirale 
Decke  : SBR, schwarz,   
    mit Blockrillung ( gekordelt ) 
Betriebsdruck : 1,5 bar 
Platzdruck : > 4,5 bar 
Unterdruck : -0,8 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
extrem abriebfest 
 

Für die Entsorgung von Industrieabfällen.   ( Stäuben, Spänen, Erz, Sand, Bauschutt etc.) 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
50 8,0 100 1.910 20 + 60 123 36 
75 8,0 150 2.950 20 + 60 123 38 
100 8,0 200 3.810 20 + 60 123 40 
110 8,0 220 4.160 60 123 41 
125 9,0 250 5.310 20 + 60 123 42 
150 8,5 300 6.290 20 + 60 123 43 
200 13,0 400 9.580 10  
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Produkten-Förderschlauch 
Typ  : Performer GL AD 10 H 
Seele  : NR , schwarz, glatt 
Karkasse : Gewebeeinlagen 
    und Stahlspirale 
Decke  : EPDM, schwarz,gewellt   
Betriebsdruck : 10 bar 
Platzdruck : 30 bar 
Unterdruck : -0,9 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 70 °C 
extrem abriebfest 
 

 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
25 14,0 125 2.130 20  
32 14,0 160 2.560 20  
40 16,5 200 3.530 20  
50 16,5 250 4.200 20  
65 16,5 325 5.050 20  
80 16,5 400 5.940 20  
100 16,5 500 7.330 20  
125 16,5 750 8.640 20  
150 16,5 1.050 10.380 20  
200 17,0 1.600 14.590 12  
250 17,75 2.000 17.500 12  
300 20,25 2.500 24.770 12  

 
 
Armaturen für Performer 
System : BLOC - END  
 
Dieses Verbindungssystem ermöglicht das Verbinden untereinander 
als auch mit Ihren Anlagensystemen bei geringster Querschnittsverengung. 
 
 
 
 
 
Material : Aluminiumguß 
Bohrung : PN 10 
    PN 16 
    ANSI 150 
Abmessungen : NW 40  bis  300    
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Produkten-Förderschlauch / Betonpumpenschlauch 
Typ  : Pulsor 125 
Seele  : NR , schwarz, glatt 
Karkasse : Stahlseileinlagen 
Decke  : NR, schwarz,stoffgem. 
Betriebsdruck : 70 bar 
Platzdruck : 125 bar 
Unterdruck : - 0,8 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 80 °C 
extrem abriebfest 
 

 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
50 9,0 200 790 20  
65 10,0 250 3.880 20  
75 12,4 270 4.960 20  
100 13,7 300 7.080 20  
125 15,5 360 9.830 20  
150 17,5 570 13.340 20  

 
 
 
 
Produkten-Förderschlauch / Betonpumpenschlauch 
Typ  : Pulsor 200 
Seele  : NR , schwarz, glatt 
Karkasse : Stahlseileinlagen 
Decke  : NR, schwarz,stoffgem. 
Betriebsdruck : 85 bar 
Platzdruck : 200 bar 
Unterdruck : -0,8 bar 
Betriebstemp. : - 30 bis + 70 °C 
extrem abriebfest 
 

 
Innendurchmesser 

mm 
Wandstärke 

mm 
Biegeradius 

mm 
Gewicht 

g/m 
Fertigungslänge 

m 
Artikel 

Nr. 
50 9,0 250 2.250 20  
65 10,0 350 3.750 20  
75 11,9 290 4.650 20  
100 12,7 320 6.200 20  
125 14,5 425 8.550 20  
150 17,5 470 14.900 20  
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PU - Produkten-Förderschlauch 
 

Typ: S 355     Typ: S 356 
 

PU-Wandung : 0,8 - 3 mm   PU-Wandung : 1,0 - 4 mm 
Stahlspirale    : 1,3 - 2,5 mm   Stahlspirale    : 1,5 - 3 mm 
Farbe  : natur-durchsch.  Farbe  : natur-durchsch. 
Biegeradius : ca. 1,5 x Æ außen  Biegeradius : ca 2,5 x Æ außen 
 

Temperaturbereich : ca.  - 40°C  bis + 90°C kurzfristig bis 125 °C 
Eigenschaften : Höchste Abriebfestigkeit, weichmacherfrei, beständig 
    gegen Öl, Benzin, weitgehend laugen- und säurebeständig 
    UV + witterungsfest.     
extrem abriebfest 
 
 

Æ innen 
mm 

Æ  außen/mm 
Typ 355 

Æ  außen/mm 
Typ 356 

Gewicht 
g/m 

Typ 355 

Gewicht 
g/m 

Typ 356 

Fertigung-
länge 

20 31  220  10 + 15 
25 36  260  10 + 15 
30 40  420  10 + 15 
32 43  450  10 + 15 
35 46  470  10 + 15 
38 49 51 520 760 10 + 15 
45 51  600  10 + 15 
50 61 63 670 1.000 10 + 15 
55 66  720  10 + 15 
60 71 76 770 1.200 10 + 15 
65 76 78 850 1.300 10 + 15 
70 81 83 950 1.400 10 + 15 
75 86 88 1.010 1.500 10 + 15 
80 91 93 1.070 1.600 10 + 15 
90 101 103 1.210 2.200 10 + 15 
100 111 114 1.340 2.400 10 + 15 
110 121 124 1.450 2.700 10 + 15 
125 136 139 1.720 3.000 10 + 15 
130 141 144 1.790 3.100 10 + 15 
140 151 154 1.980 3.400 10 + 15 
150 161 164 2.140 3.650 10 + 15 
175 186 189 2.460 4.300 10 + 15 
200 211 214 3.080 4.900 10 + 15 
225 237 239 3.420 5.500 10 + 15 
250 262 267 3.660 6.100 10 + 15 
275 287 288 4.050 6.700 10 + 15 
300 312 313 5.010 7.300 10 + 15 
325 337  5.410  10 + 15 
350 362  6.020  10 + 15 
400 412  7.100  10 + 15 
450 462  8.000  10 + 15 
500 512  8.870  10 + 15 

 

weitere Abmessungen auf Anfrage! 
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